
DOPPELWANDIGE EDELSTAHL-ABGASANLAGE 
DW80

DW80

Innovative Zukunft in Edelstahl

Ihr Fachbetrieb:

Gewerbestraße 10 · 86707 Westendorf 
Tel. 08273/9988-0 · Fax 08273/9988-77
info@edelstahlkamine.de · www.edelstahlkamine.de
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DW80

Besuchen Sie uns in Westendorf.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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doppelwandige feuchteunempfi ndliche Systemabgasanlage 
aus Edelstahl gemäß CE-Zertifi zierung 0432-CPD-217956 
(MPA-NRW), zugelassen für Öl-, Gas- und feste Brennstoffe 
im Unterdruck

Einsatzbereiche:

 Außenwandkamin
 Verlängerung bestehender Hausschornsteine
 Ab- und Zuluftanlagen
 Verbindungsleitungen
 feuchteunempfi ndliche Betriebsweise
 trockene Betriebsweise

Merkmale:

 Innenrohr V4a Edelstahl (1.4404/1.4571) - 0,6 mm stark
 Außenrohr V2a Edelstahl (1.4301) - 0,6 mm stark
 Edelstahl hochglanz (glattere Oberfl äche)

EIN SCHORNSTEINSYSTEM
FÜR ALLE BEDINGUNGEN

 30 mm Spezialdämmschale
 hohe Passgenauigkeit
 zugelassen für feste Brennstoffe, Öl + Gas
 Steckmuffen 80 mm lang
 Klemmbänder 140 mm breit
 Formteile mit Kondensatabweiser
 vielfältige Sonderanfertigungen möglich
 montagefreundliche Systembauweise
 Abstand zu brennbaren Bauteilen

 = 50 mm hinterlüftet
 bei der Innenschale ist eine freie

 Ausdehnung gewährleistet
 ausbrennsicher

Klassifi zierung:

EN 1856-1 T600 N1 D V2 L 50060 G50
EN 1856-1 T600 N1 W V2 L 50060 O50

DW80

Regen-
kragen

Dachdurchführung 
mit Blei

Prüf-
öffnung

schiebbares 
Wandfutter

Stützfuß 
mit Konden-
sattopf

Bogen mit 
Reinigung

Grundsystem und 
Erweiterungsmöglichkeiten

Wandhalterung 
(verstellbar)

Feuerungs-
anschluß

Regenhaube

Fundament-
verankerung

Mündungsabschluss

Längenelement
1080 mm

Wandhalterung

Längenelement
270 mm

Wandfutter

Regenkragen
fl ach

Prüföffnung

Fundamentverankerung
mit Kondensatablauf

Feuerungs-
anschluß 90°

Längenelement
540 mm

Klemmband

Wandkonsole

Wandkonsole/
Profi lschiene


