';:!UC"IEP EG - Leistungserklarung

www.edelstahlkamine.de
Gewerbesirale 10 - 88707 Westandarf DoP-No. 0432 - CPR 218146 -1

1.

Eindeutiger Kenncode des Produktyps :

»DWB80*

Mehrschalige Metall-Systemabgasanlage
Schornsteinbauelemente aus nichtrostendem Stahl 1.4404, 1.4571, 1.4539
mit 30 mm Dammstoffschicht

EN 1856-1:2009

Ausfiihrung 1: DN (100-300) - T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G50
DN (350-450) - T600 — N1 - D - V2 - L50060 — G75

Ausflihnrung 2: DN (100-300) - T600 - N1 - W - V2 - L50060 - 050
DN (350-450) - T600 — N1 - W - V2 - L50060 - 075

Ausflihnrung 3: DN (100-300) - T600 — N1 - W = Vm - L70060 — G50
DN (350-450) - T600 - N1 - W - Vm - L70060 - G75

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaR der
anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Ein- und mehrschalige Abgasanlagen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaR Artikel 11 Absatz 5;

bucher

www.edelstahlkamine.de

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 Absatz 2 beauftragt
ist:
entfallt

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts gemaR Anhang V der
Bauproduktenverordnung:

System 2+ und System 4 (fiir Aufsétze)

Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 0432 fiir die werkseigene Produktionskontrolle

MPA NRW, 7
| i\J ® Yé\é‘\‘;/

Materialpriofungsamt Nordrhein-Westfalen

Marsbruchstrape 186
D-44287 Dortmund

hat die Erstinspektion des Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Ubenlvachung,

Bewertung und Evaluierung der werkseignen Produktionskontrolle durchgefiihrt und am 20.01.2012 das EG-
Konformitétszertifikat fiir die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.



7. Erklarte Leistung nach EN 1856-1:2009, Anhang ZA

Wesentliche Merkmale

Leistung

Hinweise

Mechanische Festigkeit

Druckfestigkeit

Schornstein Abschnitte, Formteile
und Stiitzen

Biegezugfestigkeit

{nur zum Zweck der Verbindung von
Schomsteinabschnitten und
Schomsteinformteilen)

Nicht senkrechte Montage

Bauteile unter Windlast

Ausfilhrung 1,2 und 3

DN (100-300) : biszu30m
DN (350-450) : biszu20m

Ausfiihrung 1,2 und 3
DN (100-450): bis zu 11 m,

Ausfiihrung 1,2 und 3
DN (100-450): 4 m bei 90°

Ausfiihrung 1,2 und 3
DN (100-450):4 m

DN (100-450): 3m

Flr weitere Information;

Wandabstande, Gewichte,
Diibelkrafte beachten
siehe die Installationsanweisungen

max. Offset zwischen Stiitzen

Maximaler Abstand zwischen zwei
seitlichen Stiitzen:

maximale freistehende Hoéhe (iber
der letzten Abstiitzung

Feuerbestandigkeit

Gasdichtheit/-leckage

Ausfiihrung 1und 3
DN (100-300): bis T600 — G50
DN (350-450): bis T600 - G75

Ausfiihrung 2:
DN (100-300): bis T600 — 050
DN (350-450): bis T600 —O75

Ausfiihrung 1,2 und 3
DN (100-450) : N1

gepruft in einer vollsténdig ge-
schlossenen und hinterliifteten
Verkleidung mit vollsténdig hinter-
liifteten Deckendurchfiihrungen

Unterdruckbetrieb

Strémungswiderstand
des Schornsteinabschnitts, der
Formteile und Aufsatze

gemal EN 13384-1,R=1mm

normativer Wert: siehe
Berechnungsverfahren

Warmedurchlasswiderstand

Ausfiihrung 1,2 und 3
DN (100-450) : 0,40 m2K/W

gemessen bei 200 °C




Ausbrennversuch: Gasdichtheit; 0,22 Is' m2 bei 40 Pa N1
Nennweite: 200g

Besténdigkeit gegeniiber

Chemikalien:

Wasser und Wasserdampf- Ausfiihrung 1 und 2

diffusionswiderstand DN (100-450): Ja

Kondensatbestandigkeit Ausfiihrung 1 und 2

DN (100-450): Ja

Korrosionshesténdigkeit:
Frost- Taubesténdigkeit

Ausfiihrung 1 und 2
DN (100-450) : Ja

Frost- u. Tauwasserbestandigkeit:

Korrosionsbestandigkeit Ausfiihrung 1: DN (100-450) : V2 fiir Gas, Ol, Festbrennstoffe
und trockene Betriebsweise
Ausfiihrung 2: DN (100-450): V2 fiir Gas, Ol kondensierend
Ausfiihrung 3: DN (100-450): Vm fir Gas, O}, Festbrennstoffe
kondensierend, Herstellerangabe
Stromungswiderstand:
Strémungswiderstand nach EN 13384-1, R=1mm
von Aufsitzen
9. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gem&R Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

{Ort und Datum der Ausstellung)

Klaus Bucher (G€schaftsfiihrer)
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