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EINWANDIGE EDELSTAHL-ABGASANLAGE 
EW80

EW80

Innovative Zukunft in Edelstahl

EW80

Besuchen Sie uns in Westendorf.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Zur Verwendung kommt ausschließlich hochglanz-
geglühter Edelstahl 1.4404/1.4571, der durch seine 
spiegelblanke Oberfl äche die Ablagerung von Fest-
stoffteilchen reduziert und die Korrosionsbeständig-
keit erhöht.

Mit einer Wandstärke von 0,6 - 0,8 - 1,0 mm und 
einer Nennweite von 113 - 450 mm ist das System 
EW80 allen Aufgaben und Anforderungen gewach-
sen. Größere Durchmesser und individuelle Formate 
auf Anfrage.

Jedes Rohr verfügt über eine 80 mm hohe Steckver-
bindung, das bedeutet, zum Montieren werden die 
Rohre nur zusammengesteckt, es sind keine zusätz-
lichen Schellen oder Dichtungen notwendig. Die 
hohe Paßgenauigkeit garantiert beste Dichtheit.
 
EW80 verkörpert Flexibilität. 
Ob Schrägführung der Rohre durch drehbare Bögen, 
ob mit oder ohne Wärmedämmung, ob im hinterlüf-
teten oder nicht hinterlüfteten Betrieb oder einer 
variablen Prüf- und Reinigungsöffnung (runde Prüf-
öffnung oder Kastenöffnung mit Kondensatsperre), 
Ihr Bedarf wird bedient.
Auf Wunsch fertigen wir auch ovale Kamine an.

Eine komplette, vielseitig einsetzbare Systemtech-
nik, die sich durch hohe Paßgenauigkeit, hervorra-
gende Materialqualität sowie durch einfache, auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmte Montage auszeichnet.
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EW80 im Überblick

EW80

Feuerungsanschluß 90 ° 
mit schiebbarem 
Wandfutter

Bogen ver-
drehbar

Prüföffnung mit Aus-
dehnungsmuffe

Feuerungs-
anschluß 30 °

Abdeckung mit 
Regenkragen

einwandige feuchteunempfi ndliche Systemab-
gasanlage aus Edelstahl gemäß CE-Zertifi zerung 
0432-CPD-218145 (MPA-NRW), zugelassen für 
Öl-, Gas- und Feste Brennstoffe im Unterdruck

Einsatzbereiche:

 Sanierung bestehender Hausschornsteine
 als Einsatzrohr in zugelassene Abgasschächte
 Ab- und Zuluftanlagen
 Verbindungsleitungen
 feuchteunempfi ndliche Betriebsweise
 trockene Betriebsweise

EIN SCHORNSTEINSYSTEM
MIT VIELEN VORTEILEN

Merkmale:

 V4a Edelstahl (1.4404/1.4571) 
 Edelstahl hochglanz (glattere Oberfl äche)
 hohe Passgenauigkeit
 zugelassen für feste Brennstoffe

    (Wandstärke 0,6 mm - ohne Isolierung)
 Steckmuffen 80 mm lang
 Formteile mit Kondensatabweiser

Klassifi zierung:

EN 1856-2 T400 N1 D  V2 50060 G
EN 1856-2 T400 N1 W V2 50060 O


